
Агрегат	для	депарафинизации	скважин	АДПМ	12/150	—		новый	тип	установок.
Паропроизводительность	этой	установки	——	12	куб.	м/час,	максимальная	температура	нефти
——		150°°С.
Cпециализированный	котел,	автоматический	сигнализатор,	а	также	модернизированный	редуктор
с	пониженным	уровнем	шума.

Монтажная	база Автомобиль	««Урал»»	4320
Паропроизводительность,	куб.	м/ч 12
Максимальная	температура	нефти,		°°С 150
Максимальное	давление,		МПа 16
Топливо	для	котла дизельное	ГОСТ	305
Расход	топлива	котлом,	кг/ч 115
Привод	механизма	установки	АДПМ	12/150 от	двигателя	автомобиля
Управление	установкой из	кабины	водителя
Уровень	шума	во	время	работы	установки,	Дба 80
Нагреваемая	среда нефть
		Климатическое	исполнение	установки	––	У,	категория	1	по	ГОСТ	15150.
АДПМ	рассчитан	на	эксплуатацию	при	температурах	окружающего	воздуха	от	минус	45°°С	до	плюс
45°°С,	и	относительной	влажности	до	75%	(при	температуре	окружающего	воздуха	плюс	15°°С).

Агрегат	АДПМ	12/150	от	производителя
Ознакомьтесь	с	характеристиками,	размерами,	подробным	описанием,	характеристиками	и	фото
товаров.	Помните,	что	фотографии	на	сайте	могут	отличаться	от	реального	изображения.
Завод	"ГИРД"	предлагает	купить	Агрегат	АДПМ	12/150		от	производителя	с	доставкой	по	всей
России.	Подробнее	по	телефону	8(800)200-24-63

Доставка
Доставка	нашей	спецтехники	может	осуществляться	следующими	способами:

Самовывоз;
Услуга	по	доставке	техники	по	всей	России	нашим	транспортным	отделом;
Доставка	любой	транспортной	компанией.

Оплата
Оплатить	спецтехнику	нашего	производства	можно	следующими	способами:

Безналичный	расчет;
Оплата	наличными;
Лизинг.

Чтобы	получить	подробную	консультацию	по	способам	доставки	и	оплаты	нашей	спецтехники
позвоните	по	телефону	88002002463,	звонок	по	России	бесплатный.

Технические	характеристики	автотехники,	приведенные	на	данной	странице,	носят	справочный
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характер,	т.к.	параметры	и	иные	эксплуатационные	показатели	зависят	от	желаемой	покупателем
комплектации	транспортного	средства.
При	этом	завод-изготовитель	оставляет	за	собой	право	изменять	технические	характеристики
техники,	а	также	состав	и	перечень	применяемых	для	ее	изготовления	комплектующих,	если
указанные	мероприятия	направлены	на	улучшение	параметров	конструкции,	работоспособности
автотехники	и	не	изменяют	ее	назначение.

Телефон:
8	(800)	200-24-63
Бесплатный	звонок	из	любого	региона	России
e-mail:		
Просьба	указывать	в	теме	письма,	кому	оно	адресовано.
g-s@gird.ru

Адрес:
456313,	Челябинская	обл.,	г.	Миасс,	ул.	Севастопольская,	1а
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